
L’ICB 1.0 permet de suivre à distance tout L’ICB 1.0 permet de suivre à distance tout 
véhicule dans lequel il est installé et de le véhicule dans lequel il est installé et de le 
localiser immédiatement.localiser immédiatement.

Compact, fiable et simple d’utilisation, l’Compact, fiable et simple d’utilisation, l’ICBICB
1.0 combine un récepteur GPS est un module 1.0 combine un récepteur GPS est un module 
GSM/GPRSGSM/GPRS..

nouveau…nouveau…nouveau…nouveau…nouveau…nouveau…nouveau…

Localisation du véhicule

Surveillance technique de la voiture (kilométrage, moteur)

Gestion des conducteurs

Fonctionnalités:

- Position GPS du véhicule par cartographie sur 
informatique (MapPoint 2004) grâce au logiciel de 
supervision de flotte
- Etat des 4 contacts d’entrées
- Identité du conducteur par clef
- Kilométrage réel
- Kilométrage depuis dernière mise en route
- Acquisition d’informations par la prise diagnostic (OBD)
- Option phonie (combiné téléphonique connecté à l’ICB)

Transmission GSM/GPRS

Code identité: Clé Dallas

Sortie: RS232

Entrées: 4 entrées / sorties

Consommation veille: env 10mA

Tension: 10,5 à 32 volts Température: -20° ~ +60°

Protection: IP5O

Boîtier aluminium / Dimensions: 90*100*45mm

Caractéristiques techniques:

Les applications:
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